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605 607 03 605 192 07 605 198 07 7 3 1,2 1,1 2,2 2 4 14 18 5 8 16,6 2,51
605 607 04 605 192 07 605 198 07 7 4 1,3 1,1 2,2 2 4 14 18 5 8 16,6 2,45
605 607 05 605 192 07 605 198 07 7 5 1,4 1,1 2,2 2 4 14 18 5 8 16,6 2,36
605 607 06 605 192 07 605 198 07 7 6 1,5 1,1 2,2 2 4 14 18 5 8 16,6 2,26
605 609 04 605 192 09 605 198 07 9 4 2,3 2,9 5,9 5 10 20 24 7 10 21,3 6,87
605 609 05 605 192 09 605 198 09 9 5 2,4 2,9 5,9 5 10 20 24 7 10 21,3 6,75
605 609 06 605 192 09 605 198 09 9 6 2,5 2,9 5,9 5 10 20 24 7 10 21,3 6,61
605 609 08 605 192 09 605 198 09 9 8 2,8 2,9 5,9 5 10 20 24 7 10 21,3 6,24
605 609 09 605 192 09 605 198 09 9 9 2,9 2,9 5,9 5 10 20 24 7 10 21,3 6,01
605 609 10 605 192 09 605 198 09 9 10 3,0 2,9 5,9 5 10 20 24 7 10 21,3 5,71
605 609 11 605 192 09 605 198 09 9 11 3,2 2,9 5,9 5 10 20 24 7 10 21,3 5,42
605 612 05 605 192 12 605 198 12 12 5 5,8 5 10 9 18 25 26 7 12 27,2 12,5
605 612 06 605 192 12 605 198 12 12 6 6,9 5 10 9 18 25 26 7 12 27,2 12,4
605 612 08 605 192 12 605 198 12 12 8 7,4 5 10 9 18 25 26 7 12 27,2 12,0
605 612 09 605 192 12 605 198 12 12 9 7,7 5 10 9 18 25 26 7 12 27,2 11,8
605 612 10 605 192 12 605 198 12 12 10 8,0 5 10 9 18 25 26 7 12 27,2 11,5
605 612 11 605 192 12 605 198 12 12 11 8,3 5 10 9 18 25 26 7 12 27,2 11,2
605 612 12 605 192 12 605 198 12 12 12 8,6 5 10 9 18 25 26 7 12 27,2 10,9
605 614 05 605 192 14 605 198 14 14 5 9,2 7,5 15 12,5 25 30 32 9,5 13 30,5 21,2
605 614 08 605 192 14 605 198 14 14 8 14,7 7,5 15 12,5 25 30 32 9,5 13 30,5 20,5
605 614 09 605 192 14 605 198 14 14 9 15,1 7,5 15 12,5 25 30 32 9,5 13 30,5 20,2
605 614 10 605 192 14 605 198 14 14 10 15,7 7,5 15 12,5 25 30 32 9,5 13 30,5 19,8
605 614 11 605 192 14 605 198 14 14 11 16,2 7,5 15 12,5 25 30 32 9,5 13 30,5 19,4
605 614 12 605 192 14 605 198 14 14 12 16,7 7,5 15 12,5 25 30 32 9,5 13 30,5 19,0
605 614 14 605 192 14 605 198 14 14 14 17,7 7,5 15 12,5 25 30 32 9,5 13 30,5 18,0
605 614 15 605 192 14 605 198 14 14 15 18,3 7,5 15 12,5 25 30 32 9,5 13 30,5 17,5
605 614 16 605 192 14 605 198 14 14 16 18,8 7,5 15 12,5 25 30 32 9,5 13 30,5 16,9
605 619 08 605 192 19 605 198 19 19 8 42 10 20 17 34 40 50 17 16 45,7 66,5
605 619 09 605 192 19 605 198 19 19 9 43 10 20 17 34 40 50 17 16 45,7 66,0
605 619 10 605 192 19 605 198 19 19 10 44 10 20 17 34 40 50 17 16 45,7 65,3
605 619 11 605 192 19 605 198 19 19 11 45 10 20 17 34 40 50 17 16 45,7 64,6
605 619 12 605 192 19 605 198 19 19 12 47 10 20 17 34 40 50 17 16 45,7 63,9
605 619 14 605 192 19 605 198 19 19 14 49 10 20 17 34 40 50 17 16 45,7 62,1
605 619 15 605 192 19 605 198 19 19 15 50 10 20 17 34 40 50 17 16 45,7 61,1
605 619 16 605 192 19 605 198 19 19 16 51 10 20 17 34 40 50 17 16 45,7 60,1
605 619 19 605 192 19 605 198 19 19 19 55 10 20 17 34 40 50 17 16 45,7 56,5
605 619 20 605 192 19 605 198 19 19 20 56 10 20 17 34 40 50 17 16 45,7 55,2
605 624 10 605 192 24 605 198 24 24 10 58 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 139
605 624 11 605 192 24 605 198 24 24 11 59 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 139
605 624 12 605 192 24 605 198 24 24 12 61 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 138
605 624 14 605 192 24 605 198 24 24 14 63 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 136
605 624 15 605 192 24 605 198 24 24 15 64 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 134
605 624 16 605 192 24 605 198 24 24 16 65 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 133
605 624 19 605 192 24 605 198 24 24 19 69 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 129
605 624 20 605 192 24 605 198 24 24 20 70 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 127
605 624 24 605 192 24 605 198 24 24 24 74 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 120
605 624 25 605 192 24 605 198 24 24 25 76 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 118
605 624 28 605 192 24 605 198 24 24 28 79 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 112
605 624 30 605 192 24 605 198 24 24 30 81 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 107
605 624 32 605 192 24 605 198 24 24 32 84 35 70 60 120 55 58 20 18 56,4 102
605 628 14 605 192 28 605 198 28 28 14 105 95 190 160 320 65 62 21,5 19 72,6 205
605 628 20 605 192 28 605 198 28 28 20 116 95 190 160 320 65 62 21,5 19 72,6 196
605 628 24 605 192 28 605 198 28 28 24 123 95 190 160 320 65 62 21,5 19 72,6 189
605 628 25 605 192 28 605 198 28 28 25 124 95 190 160 320 65 62 21,5 19 72,6 187
605 628 28 605 192 28 605 198 28 28 28 130 95 190 160 320 65 62 21,5 19 72,6 180

Informácie potrebné na objednanie: napr.: 
Produkt č. 60560703, Náboje spojky RNKC, veľkosť 7, diera 3mm
Produkt č. 60560704, Náboje spojky RNKC, veľkosť 7, diera 4mm
Produkt č. 60519807, Vložka veľkosť 7, 98° Shore A

Pružné spojky RNKC, bez vôle, s príchytkami, krátka verzia

Materiál: Náboje vyrobené z hliníka. Vložka: Polyuretán, 
92ºA (žlté), 98ºA (červená) alobo 64ºD Shore (zelený). 
Dva náboje spojky kombinované s vložkou tvoria pružnú spojku 
pripravenú na montáž. 
Každá súčiastka musí byť objednaná samostatne.
• Nulová vôla, vkladacia pružná spojka, krátka verzia.
• S príchytkami, pripravené na rýchlu montáž.
Teplotná škála: -30ºC až +90ºC.

Produkt č. Produkt č. Produkt č. Veľkosť Diera 1) TK max. 
2) TKN

 3) TK max.
 4) TKN

 3) TK max.
 4) Ø inter- Hmot.

Náboje Vložka Vložka d H7 náboje 92°Sh 92°Sh 98°Sh 98°Sh DH L l E ferenčný náboje
individuálne 92° Shore A 98° Shore A mm Nm Nm Nm Nm Nm mm mm mm mm mm g

1) Standardné diery. Rozličné diery ako aj pero drážky, dostupné za príplatok (menšie diery ako špeciálne diely).
2) Krútiaci moment upínacieho náboja.  3) Nominálny moment vložka.  4) Max. moment vložka.
Prípustný krútiaci moment pre všetky veľkosti dier nesmie byť prekročený. 
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7 3 7 2,5 1 0,1 +0,6/-0,3 27.000 23 69 0,18 M2 0,43
9 4 11 3,5 0,9 0,1 +0,8/-0,4 19.000 52 155 0,85 M2,5 0,85

12 4 12 3,5 0,9 0,08 +0,9/-0,4 16.000 241 718 2,20 M3 2,0
14 4 16 5,0 0,9 0,09 +1,0/-0,5 13.000 172 513 16,6 M4 4,5
19 8 21 8,5 0,9 0,06 +1,2/-0,5 10.000 860 2.580 31,1 M6 15
24 10 32 10 0,9 0,11 +1,4/-0,5 7.000 2.060 6.190 119 M6 15
28 14 37 11 0,9 0,11 +1,5/-0,7 6.000 3.440 10.314 254 M8 40
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Pružné spojky RNKC, bez vôle, s príchytkami, krátka verzia

Detaily a rozmery

Vložky str.

Veľkosť Diera Maximálna nerovnosť Rýchlosť Torzná tuhosť 5) Moment Veľkosť Uťahovací
min. max. C uhlová radiálna axiálna max. statická dynam. zotrvač. 6) skrutky moment
mm mm mm ° mm mm min -1 Nm/rad Nm/rad 10 -6 kg m2 ISO 4762 Nm

5) S tvrdším ozubeným kolesom 98° Shore A a 0,5  x  TKN.  6) Vypočítané s max. otvorom v každom prípade.


